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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Disco en carburo de tungsteno Ø de 305 mm 

• Gran capacidad y prestaciones de corte: 168x78 mm 

 a 0° - 105x78 a 45°.  

• Potente motor de inducción 1300 W. 

• Nuevas protecciones transparentes para mayor visibilidad y seguridad de uso 

• Nueva empuñadura 3 Posiciones TPS (Three Positions System) (Patentado) 

• Control electrónico del sistema de seguridad anti-arranque. 

• Base con y protección integrada de la palanca para el desbloqueo con fin de carrera. 

• Ángulo de corte regulable de 0° a 50° izquierda y regulable de 0° a 47°derecha, con dispositivo de 

bloqueo rápido a 0°-15°-22,5°-30º-45º. 

• Corte inclinado regulable de 0° a 45° izquierda. 

• Corte combinado 45° + 45° izquierda. 

• Adaptación para el montaje de mordazas frontales. 

• OPCION: Mesa de trabajo adaptada con predisposición para el kit de deslizamiento. 

 

DATOS TÉCNICOS: 
 

MARCA COMALL 

MODELO TRIM 305 

EMBALAJE 630 x 630 x 500 mm 

POTENCIA 1300 KW 

VOLTAJE 230 V 

FRECUENCIA 50 - 60 Hz 

MOTOR RPM 2850 

DIÁMETRO DE DISCO 305 mm 

DIÁMETRO INTERIOR 30 mm 

PESO 21 kg 

PROCEDENCIA ITALIA 

TIPO DE USO PERMITIDO PLÁSTICO, ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

 

TRONZADORA DE UN CABEZAL PORTÁTIL CON CABEZA 

PENDULAR Y MORDAZA MANUAL. 
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EMPUÑADURA TPS (SISTEMA A TRES POSICIONES)  

 

 

CAPACIDAD DE CORTE  

 

 

 

*Mesa de trabajo adaptada con predisposición para el kit de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La información expedida en el presente documento está validada por nuestro proveedor. 


