Corporacién ACRILICOS GPPS/POLIESTIRENOS
imatambo

« Aplicacion en puertas de ducha y decoracion de interiores
« Buena transmision de luz

» Resistente al calor

» Resistente al agua

» Peso ligero

» Buena Trabajabilidad y moldeabilidad

« Es menos propenso rayarse.

» No adquiere tono amarillo con el tiempo.

DISENO CODIGO DE ESPESOR mm MEDIDA mt
MODELO

AMAZONAS G-157 2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT
ARABESCO G-156 2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT

BAMBU G-140 2.5 mm* TRANSPARENTE 1.20*1.80 MT
2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT
GAVIOTA G-118 2.3 mm TURQUESA 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT
2.3 mm CHAMPAGNE 0.80*1.80 MT /1.20*1.80 MT
2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT

BURBUJA G-158
2.3 mm TURQUESA 1.20*1.80 MT

LLOVIZNA G-106 2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20*1.80 MT

DELFiN G-181 2.3 mm TRANSPARENTE | 0.80*1.80 MT /1.20 *1.80 MT
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